DOMEKT komfovent

Domekt R 700 F

., —_ — -
Maksimalus jrenginio nasumas, m*/h 686 T —_— E
Silumos ir garso izoliacijos storis, mm 50 —de g
Masé, kg 93 g
Maitinimas, V 1~230 I g
[ o
Maksimalus sroveés stiprumas, A HE11,7 £
Silumos atgavimo 83 — E
Siluminis naudingumas, % [ s
- 3 & —— 3 =
Atskaitos srautas, m*/s 0,133 £
Atskaitos slégio skirtumas, Pa 50 686 m*/h s
Savitoji jéjimo galia SPI, W/(m®/h) 030 * ¥
Oro filtry matmenys BxHxL, mm 370%360x46 _—
Ventiliatoriaus pavaros elektriné jéjimo 76
galia atskaitos taske, W
Ventiliatoriaus pavaros elektriné jéjimo 176
galia esant didziausiam srautui, W
Oro sildytuvo galia, kW / At, °C 2/11,6
yvog ! ! 6.1 6.2
Valdymo pultas C6.1/C6.2 -
Aptarnavimo erdvé, mm 430
Akustinés charakteristikos Siluminis naudingumas
Suminis A sverties garso galios lygis L,,, dB(A) Ziema Vasara
atskaitos srautui Lauke, °C 23 15 10 50 25 30 35
I$ lauko imamas oras 54 Po 3ilumograzio, °C 126 143 153 164 174 226 237 247
| patalpas tiekiamas oras 67 _ A
Patalpos temperatara +22°C, 20% santykiné drégmé.
1S patalpy $alinamas oras 54
| lauka iSmetamas oras 67 Kairinis (L1)
Korpusas 47
Suminis A sverties garso slégio lygis L,,, dB(A) 8,
2 . AT . 271 EX” &
10 m* ploto gerai garsa sugeriancioje patalpoje, — -39 % @15
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| aplinka 36 B l® b
1 4 4 D i
2 3 3 3
Nasumas c A
Irenginys su standartine komplektacija Oro srautas (m?/s) D 4 @
— 0 003 006 009 012 015 018 021 g g
g 500 L L L I I I I } = = }
2 - 1240 -
if 420 1272
£ 400
2 SPI0,6
300 ! ‘
‘ SPIO5 |
| Desininis (R1)
200 ‘ SP10,4
‘ ‘ — =
A i3 lauko imamas oras
100 ‘ SP" 03 g [ ] 2 @ B | patalpas tiekiamas oras
N C 8 patalpy Salinamas oras
\ @ A [ ] g @ D jlaukaiSmetamas oras
0 | !
0 100 200 300 400 500 600 700 800
Oro srautas (m3/h)
Priedai (118 psl.)
Uzdarymo sklendé AGUJ-M-250+LF230/LM230 2-eigis voztuvas (Sildytuvui)  VVP47.10-0,63
Triukémo A/D  AGS-250-50-600-M Vand. Sildytuvas-ausintuvas  DCW-0,7-5 / DHCW-250
slopintuvas B/C  AGS-250-50-900-M 2-eigis voztuvas (ausintuvui) VVP47.15-2,5
Vandeninis Sildytuvas DH-250 Freoninis ausintuvas DCF-0,7-5
Aprisimo mazgas PPU-HW-3R-15-0,63-W1 Sal¢io masina MOU-18HFN6-KA8243
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Tobulindama védinimo jrenginius UAB KOMFOVENT pasilieka teise keisti parametrus ir matmenis. |renginio techninius parametrus galima parinkti su DOMEKT parinkimo programa. 3 7
Jei kataloge pateikti duomenys neatitinka parinkimo programos duomeny, prasome vadovautis parinkimo programos duomenimis.



