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KARTA KATALOGOWA
KANALtOWY NAWILZACZ POWIETRZA Z NAGRZEWNICA WTORNA
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WANAS

UMECTO

A — powietrze nawiewane do pomieszczen
B — powietrze doprowadzane do nawilzacza
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WANAS

Nawilzacz UMECTO 1300 jest to urzadzenie stuzgce do utrzymywania odpowiedniej wilgotnosci
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powietrza w budynku. Jego dziatanie oparte jest na naturalnym (adiabatycznym) procesie
odparowywania wody, proces ten jest najbardziej korzystny dla naszego zdrowia, dodatkowo jest
bardzo energooszczedny. Idealne rozwigzanie dla zapewnienia odpowiedniej wilgotnosci w budynku
w okresie zimowym, kiedy wilgotnos$¢ powietrza w pomieszczeniach znacznie spada.

Montowany jest za rekuperatorem na kanale nawiewu. Dziata w oparciu o takie parametry jak
temperatura i wilgotno$¢ powietrza. Urzadzenie wspdtpracuje z zaawansowanym pokojowym
regulatorem $ciennym multiSense, ktéry mierzy wilgotnos$¢, temperature i stezenie CO,. Dzieki
instalacji nawilzacza wraz ze sterownikiem multiSense zapewnia w budynku jeszcze wiekszy
komfort, poniewaz sterownik dodatkowo zmierzy stezenie CO, i w przypadku zbyt wysokiego
zwiekszy wydajnos¢ wentylacji.

Poprzez utrzymanie idealnego klimatu wnetrza przyczynia sie on do znacznej poprawy komfortu
oraz pomaga zachowac zdrowie. Wbudowana nagrzewnica wtérna w razie potrzeby dogrzewa
powietrze. Wszystko to dziata w petni automatycznie dzieki integracji z inteligentnym sterownikiem
rekuperatora WANAS.

Dodatkowa a zarazem bardzo istotna funkcja jest wtdrne oczyszczanie powietrza. Uzyskujemy to
dzieki macie ewaporacyjnej zamontowanej w nawilzaczu WANAS UMECTO 1300. Przez odpowiednio
uksztattowang wilgotng mate przeptywa powietrze i pozostawia resztki zanieczyszczen, ktére w
sposéb automatyczny sg sptukiwane do kanalizacji.

Parametry techniczne Jednostka miary Nawilzacz
Maksymalny strumien powietrza m3/h 1300
Zuzycie energii W 15
Zasilanie V/Hz 230/50
Srednica kré¢céw powietrznych mm 315
Wysokosé/szerokos$é/gtebokosé mm 824,4/455/452,2
Masa kg 36
Moc nagrzewnicy W 2000
Maksymalne zuzycie wody I/h 10,1
Opér powietrza przy 200 m>/h Pa 11
Srednica krééca podtaczeniowego wody cal 3/4
Cisnienie wody MPa 0,15-0,6
Temperatura wody Min/max 5-20
Temperatura otoczenia Min/max 5-45
Twardos$¢ wody Max mg CaCos 200
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Zalety:

Dobre samopoczucie — powietrze o niskiej wilgotnosci (zwtaszcza w okresie grzewczym) w gtdwnej mierze przyczynia sie do
podraznienia drég oddechowych i oczu oraz wysuszania skory, co prowadzi do szybszego starzenia sie jej i niszczenia cery.
Odpowiednia wilgotno$¢ ogranicza podatnos¢ na infekcje, sprzyja alergikom oraz pozytywnie wptywa na uktad
odpornosciowy. Suche powietrze jest rdwniez przyczyng uczucia zmeczenia, braku koncentracji, probleméw ze snem. Na te
dolegliwosci podatne sg szczegdlnie mate dzieci oraz osoby w starszym wieku.

Komfort — ograniczenie unoszenia sie kurzu i alergendw, znacznie zmniejsza zjawisko elektrostatycznosci.
W razie potrzeby nagrzewnica wtdrna dogrzewa powietrze w zimie. (Istnieje mozliwos¢ obnizenia temperatury w budynku w
okresie letnim.)

Wptyw na otoczenie — odpowiedni poziom wilgotnosci wptywa pozytywnie na wyglad oraz zywotnosé drewnianych mebli czy
parkietu, jest korzystny dla roslin i zwierzat.

Kompaktowa budowa — dwa urzadzenia w jednym. Nawilzacz z nagrzewnicg wtorng wystarczy tylko podtgczy¢ pod sterownik
rekuperatora WANAS oraz do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

Higieniczny system - system ptukania maty ewaporacyjnej - zwigzki wapnia oraz zanieczyszczenia z wody i powietrza nie
przedostajg sie do pomieszczen, automatycznie co pewien czas zostajg odprowadzane do kanalizacji. tatwy dostep do
czyszczenia. Brak postoju powietrza.

Energooszczednosc - jest urzgdzeniem energooszczednym, dziatanie oparte jest na naturalnym (adiabatycznym) procesie
odparowywania wody, co przektada sie na niskie zuzycie energii. Inteligentny system sterowania zapewnia niskie zuzycie
energii przez nagrzewnice wtorng, ktora wtacza sie tylko w razie koniecznosci.

tatwe sterowanie — urzadzeniem steruje sie za pomocg sterownika, ktory jest standardowo na wyposazeniu kazdego
rekuperatora WANAS. Jest to urzadzenie w petni automatyczne.

Cicha praca — urzadzenie nie emituje dZzwieku do otoczenia.
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UWAGA: Rozwiazania, ktdre, posiadajg rekuperatory WANAS s3 chronione prawem patentowym RP. W zwigzku z ciggtym doskonaleniem naszych
produktéw zastrzegamy prawo do zmiany powyzszych parametréw technicznych bez wczesniejszego uprzedzenia.



